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1. EINLEITUNG 
Das Zubehörteil C2013 ermöglicht die Aktivierung der WiFi-Verbindung mit den Geräten 
MACROTESTG3 und COMBIG3 für die Übertragung der gespeicherten Daten auf den PC 
und/oder mit iOS/Android Tablets. 
 
2. ZUBEHÖR - BESCHREIBUNG 

 

LEGENDE: 
1. WiFi LED 
2. LowBat LED 
3. ON LED 
4. ON/OFF Taste 
5. Batteriefach-Abdeckung 

Abb. 1: Beschreibung Vorderseite des Zubehörteils 
 

 

LEGENDE: 
1. Optischer Anschluss 

Abb. 2: Beschreibung Hinterseite des Zubehörteils 
 
3. BESCHREIBUNG DER FUNKTIONSTASTEN UND DER INTERNEN 

LEDS  
Funktion / LED Beschreibung 

ON/OFF Taste / ON 
LED 

 Drücken Sie die ON/OFF Taste zum Einschalten des 
Zubehörteils. Beim Einschalten blinken die 3 LEDs 
zweimal. 

 Im normalen Betrieb blinkt die ON LED alle 2 Sekunden. 
 Drücken und Halten Sie die ON/OFF Taste ungefähr 3 

Sekunden lang. Die ON LED schaltet sich kurz ständig ein, 
bevor sich das Zubehörteil ausschaltet. 

WiFi LED Die WiFi LED blinkt bei aktiver WiFi-Verbindung zwischen den 
verschiedenen Einheiten. 

LowBat LED 
Die LowBat LED gibt den Zustand der internen Batterien des 
Zubehörteils an, Mit Batteriespannung <2.1V (ca.) blinkt die 
LED alle 2 Sekunden. Mit Batteriespannung <1.7V (ca.) 
schaltet sich das Zubehörteil aus. 
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4. VERWENDUNG DES ZUBEHÖRTEILS 
Das Zubehörteil C2013 kann in Verbindung mit einem PC und/oder mit Smartphone/Tablet 
Vorrichtungen verwendet werden. 
 

 

WARNUNG 
 

Die Fernstation C2013 ist mit einer Ausschaltungs-Funktion ausgestattet, die 
sich nach ungefähr 5 Minuten nach Beendigung der Datenübertragung durch 
WiFi-Verbindung aktiviert. Diese Funktion wird bei jeder Datenübertragung 
deaktiviert. 

 

4.1. Verwendung von C2013 in Verbindung mit dem PC 

 

WARNUNG 
 

Die Verbindung ist nur dann möglich, wenn der PC mit einer aktiven und 
funktionstüchtigen WiFi-Verbindung ausgestattet ist (im PC integriert oder 
durch Einbau eines handelsüblichen USB-WiFi Adapters, der von HT ITALIA 
in keinem Fall mitgeliefert wird). 

 

1. Schalten Sie das optionale Zubehörteil C2013 ein. Die ON LED blinkt. Warten sie die 
Erkennung des C2013 seitens des PCs ab. 

2. Schließen Sie das C2013 an die serielle optische Schnittstelle des Gerätes an (siehe 
Abb. 2 – Teil 1).  

3. Schalten Sie das Gerät im Datenübertragungs-Modus um (siehe die entsprechende 
Bedienungsanleitung). 

4. Aktivieren Sie die WiFi-Verbindung des PCs, au den Sie die Daten Herunterladen 
möchten. Schließen Sie z.B. ein WiFi-Surfstick an eine USB-Schnittstelle des PCs an, 
klicken Sie auf das Netzsymbol in der Hinweissektion (typisch unten rechts im 
Bildschirm), öffnen Sie dadurch “Netzverbindung” und wählen Sie das Netz “C2013-xx” 
aus, klicken Sie auf “Verbinden” und warten Sie auf die Bestätigung der erfolgten 
Verbindung. 

5. Starten Sie die TopView Software und gehen Sie in die Abteilung “Verbindung PC  
Gerät” ein. 

6. Wählen Sie “MACROTESTG3” oder “COMBIG3” in der Liste der HT-Geräte und wählen 
Sie die “WiFi” Schnittstelle ein. 

7. Klicken Sie au die Taste “Gerät suchen” (siehe Abb. 3). Mit anerkanntem Gerät blinken 
die “WiFi” LED und die “ON” LED am C2013. 

8. Verwenden Sie die TopView Software zum Herunterladen der auf dem Gerät 
gespeicherten Daten auf den PC. Weitere Einzelheiten hierzu erfahren Sie in der Online-
Hilfe dieser Software. 

 

 
Abb. 3: Erkennung des Gerätes MACROTESTG3 seitens der TopView Software 
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4.2. Verwendung von C2013 in Verbindung mit Smartphone/Tablet 

 

WARNUNG 
 

Die Verbindung ist nur dann möglich, wenn die Smartphone/Tablet Vorrichtung 
mit einer aktiven und funktionstüchtigen WiFi-Verbindung ausgestattet ist. 

 

1. Schalten Sie das optionale Zubehörteil C2013 ein. Die ON LED blinkt. Warten sie die 
Erkennung des C2013 seitens des PCs ab. 

2. Schließen Sie das C2013 an die serielle optische Schnittstelle des Gerätes an (siehe 
Abb. 2 – Teil 1).  

3. Schalten Sie das Gerät im Datenübertragungs-Modus um (siehe die entsprechende 
Bedienungsanleitung). 

4. Öffnen Sie auf der Smartphone/Tablet Vorrichtung die Dialogbox “Einstellungen”, wählen 
Sie “WiFi” aus und aktivieren Sie die Verbindung (falls deaktiviert). Wählen Sie das Netz 
“C2013-xx” aus, klicken Sie auf “Verbinden” und warten Sie auf die Bestätigung der 
erfolgten Verbindung. 

5. Starten Sie die “HT” App und wählen Sie “MACROTESTG3” oder “COMBIG3” in der Liste 
der Geräte. 

6. Mit anerkanntem Gerät blinken die “WiFi” LED und die “ON” LED am C2013. 
7. Verwenden Sie die “HT” App zum Herunterladen des Inhalts des internen Speichers des 

Gerätes au die Smartphone/Tablet Vorrichtung. 
 

5. WARTUNG UND PFLEGE 
5.1. Allgemeine Informationen 
1. Um mögliche Beschädigungen oder Gefahren während der Verwendung oder der 

Lagerung des Zubehörteils zu vermeiden, befolgen Sie die Anweisungen in dieser 
Anleitung genau. 

2. Verwenden Sie dieses Zubehörteil nicht unter ungünstigen Bedingungen wie hoher 
Temperatur oder Feuchtigkeit. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus. 

3. Falls das Zubehörteil für eine längere Zeit nicht benutzt werden wird, entfernen Sie die 
Batterien, um Flüssigkeitslecks zu vermeiden, die die inneren Schaltkreise beschädigen 
könnten. 

 

5.2. Batteriewechsel 
Wenn die LowBat LED blinkt sind die internen Batterien fast leer und es ist notwendig, sie 
zu wechseln. Gehen Sie wie folgt vor: 
 

1. Schalten Sie das Zubehörteil C2013 aus, indem Sie die ON/OFF Taste einige Sekunden 
lang gedrückt halten. 

2. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung (siehe Abb. 1 – Teil 5), indem Sie sie nach 
außen schieben. 

3. Ersetzen Sie die Batterien durch neue desselben Typs (siehe § 6.1). 
4. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefaches wieder auf. 
5. Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien umweltgerecht. Verwenden Sie dabei die 

geeigneten Behälter zur Entsorgung. 
 

5.3. Reinigung 
 

Zum Reinigen des Zubehörteils kann ein weiches trockenes Tuch verwendet werden. 
Verwenden Sie keine feuchten Tücher, Lösemittel, Wasser, usw 
 

5.4. Lebensende 

 

ACHTUNG: Das Symbol auf dem Gerät und auf den Batterien zeigt an, dass die 
Gerätschaft und die Batterien getrennt gesammelt und korrekt entsorgt werden 
müssen. 
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6. TECHNISCHE DATEN 
6.1. Allgemeine Eigenschaften 
 
LAN WiFi Modul 
Übertragene Nennleistung: 0 dBm ÷ 10dBm 
Frequenz: 2.4GHz (IEEE 802.1 b/g) 
Bezugsnormen: FCC/CE/IC Zertifizierung 
 
 
Stromversorgung 
Batterien: 2x1.5V alkalisch Typ AAA LR03 
Verbrauch: 40mA (typisch – verbundenes Gerät) 
Auto Power OFF: Nach ungefähr 5 Minuten Nichtübertragung 
 
Eingangsanschlüsse 
Serielle Schnittstelle: Optischer Anschluss 
Baud Rate: 57600 Baud fest 
 
6.2. Umgebungsbedingungen 
Betriebstemperatur: -40°C ÷ 85°C 
Relative Betriebs-Luftfeuchtigkeit: <90%RH 
Lagerungstemperatur: -40°C ÷ 85°C 
Lagerfeuchtigkeit: <90%RH 
 
 

Dieses Gerät stimmt mit den Vorschriften der Europäischen Richtlinie EMC 
2004/108/EG überein. 

 DE – 5 


	1. EINLEITUNG
	2. Zubehör - Beschreibung
	3. Beschreibung der Funktionstasten und der internen LEDs
	4. Verwendung des Zubehörteils
	4.1. Verwendung von C2013 in Verbindung mit dem PC
	4.2. Verwendung von C2013 in Verbindung mit Smartphone/Tablet

	5. Wartung und Pflege
	5.1. Allgemeine Informationen
	5.2. Batteriewechsel
	5.3. Reinigung
	5.4. Lebensende

	6. Technische Daten
	6.1. Allgemeine Eigenschaften
	6.2. Umgebungsbedingungen


