INSTRUMENTS

Richtwerte und Pruffristen zur
VDE 0701- 0702/ VDE 0100 /VDE 0105-100

gemald DGUV Vorschrift 3

(bisher BGV A3)

— HT Instruments GmbH
Am Waldfriedhof 1b
41352 Korschenbroich
Tel: 02161-564 581
Fax: 02161-564 583

info@HT-Instruments.de
INSTRUMENTS www.HT-Instruments.de



EE INSTRUMENTS Richtwerte und Priffristen zur DGUV Vorschrift 3

Definition Betriebsmittel

e Ortsfeste Betriebsmittel

sind festangebrachte Betriebsmittel oder Betriebsmittel, die keine Tragevorrichtung haben und
deren Masse so groB3 ist, das sie nicht leicht bewegt werden kénnen (DIN VDE 0100 T200 826-
16-06).

e Ortsveranderliche Betriebsmittel

sind Betriebsmittel, die wahrend des Betriebes bewegt werden oder die leicht von einem Platz
zu einem anderen gebracht werden kdnnen, wahrend sie an den Versorgungsstromkreis ange-
schlossen sind (DIN VDE 0100 T200 826-16-04).

Durchfiihrung von Wiederholungsprifungen an elektrlschen
Anlagen und Betriebsmitteln

Voraussetzung zur Durchfiihrung der Prifung ist es, daB die verantwortliche Elektrofachkraft
die anzuwendenden elektrotechnischen Regeln, insbesondere DIN VDE 0105, ,Betrieb von
elektrischen Anlagen® und DIN VDE 0701-0702 ,,Prufung nach Instandsetzung, Anderung elekt-
rischer Gerate - Wiederholungsprifung elektrischer Geréte” zur Verfligung hat, diese kennt und
anwenden kann.

Die zur Prifung verwendeten MeBgerate missen der DIN VDE 0413 bzw. EN 61557 DIN 0404
entsprechen.

Auszug aus der DGUV Vorschrift 3 85, Prifungen®

(1) Der Unternehmer hat daflir zu sorgen, daB die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel
auf ihren ordnungsgemaRen Zustand geprift werden
1. vor der ersten Inbetriebnahme und nach einer Anderung oder Instandsetzung vor der
Wiederinbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht
einer Elektrofachkraft und
2. in bestimmten Zeitabstanden
Die Fristen sind so zu bemessen, daf entstehende Mangel, mit denen gerechnet werden muB,
rechtzeitig festgestellt werden.
2) Bei der Priifung sind die sich hierauf beziehenden elektrotechnischen Regeln zu beachten
©) Auf Verlangen der Berufsgenossenschaft ist ein Prifbuch mit bestimmten Eintragungen
zu fUhren
4) Die Priifung vor der ersten Inbetriebnahme nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn dem
Unternehmer vom Hersteller oder Errichter bestatigt wird, daf die elektrische Anlagen
und Betriebsmittel den Bestimmungen dieser Unfallverhitungsvorschrift entsprechend
beschaffen sind.

Durchfiihrungsanweisungen zu § 5 Abs. 1 Nr. 1

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dirfen nur in ordnungsgemaBem Zustand in Betrieb
genommen werden und missen in diesem Zustand erhalten werden.

 Anmerkung: Nach VOB Teil C und DIN VDE 0105, Abs 5.3.101.5 sowie Betriebssicherheitsverordnung § 11
sind die Prifungsergebnisse aufzuzeichnen (Priifprotokoll).
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Priuffristen — Richtwerte fir Gefahrdungs- & Belastungsanalysen
gemal BertriebsSichV in Anlehnung an die DGUV Vorschrift 3

Wiederholungspriifung ortsfester élektrischer Anlagen und Betriebsmittel

- in nichtstationaren Anlagen

arbeitstaglich

Anlagen/Betriebsmittel Priffrist Art der Priifung Priifer
Elektrische Anlagen und 4 Jahre Auf ordnungsgemaBen | befahigte Person
ortsfeste Betriebsmittel Zustand {z.B. Elektrofachkraft)

' (DIN VDE 0105-100)

Elektrische Anlagen und 1 Jahr Auf ordnungsgemaBen | beféhigte Person

ortsfeste elektrische Be- Zustand (z.B. Elektrofachkraft)

triebsmittel in ,,Betriebsstat+ (DIN VDE 0105-100)

ten, Rdumen und Anlagen

besonderer Art*

(DIN VDE 0100 Gruppe 700)

SchutzmaBnahmen mit Fehler- 1 Monat Auf Wirksamkeit befahigte Person (z.B.

strom-Schutzeinrichtungen in (Messung der Fenh- Elektrofachkraft) oder

nichtstationdren Anlagen lerspannung und des | elektrotechnisch unter-
Auslbsestromes, wiesene Person bei
Erdungswider-stands- | Verwendung geeigneter|
messung) Mess- und Prlifgerate

Fehlerstrom-, Differenzstrom Auf einwandfreie Funk- | Benutzer

und Fehlerspannungs-Schutz- tion durch Betétigen

schalter ) der Prifeinrichtung

- in stationdren Anlagen 6 Monate

Wiederholungspriifung ortsveranderlicher elektrischer Betriebsmittel

- Verléngerungs- und
GeréateanschiuBleitungen
mit Steckvorrichtungen

- AnschluBleitungen
mit Stecker

- Bewegliche Leitungen
mit Stecker und
Festanschiuss

Wird bei den Pri-
fungen eine Fehler-
quote < 2% erreicht,
kann die Priffrist
entsprechend ver-
langert werden.

Auf Baustellen, in
Fertigungsstatien
und Werkstatten
oder unter ahnli-
chen Bedingungen
mindestens jahrlich.

In Biiros oder unter
dhnlichen Bedin-
gungen mindestens
alle zwei Jahre.

Anlagen/Betriebsmittel Pruffrist Art der Priifung Prufer

- Ortsverandetrliche Richtwert 6 Monate, Auf ordnungsgemaBen | befahigte Person
elekirische Betriebsmitiel auf Baustellen 3 Zustand (z.B. Elektrofachkraft),
{soweit benutzt) Monate. (Inaugenscheinnahme | bei Verwendung ge-

-Prifung auf mech.
Beschadigung-, Pri-
fung der angewende-
ten SchutzmaBnah-
men zum Schutz bei
indirektem Berlhren
und Isolationswider-
standsmessung, im
Einzelnen wie

DIN VDE 0701-0702)

eigneter Mess- und
Prifgeréte auch elek-
trotechnisch unterwie-
sene Person
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Wiederholungspriifung elektrischer Anlagen
nach DIN VDE 0105-100/A1

Messungen, MeBverfahren und Werte-/Richtwerte fiir die Messung in Anlagen mit
SchutzmaBnahmen im TN-/TT-System

MeBaufgaben MeBverfahren Werte
Schutzpotentialausgleich und zu- | Niederohmige Widerstandsmes- <102
satzlicher Schutzpotentialausgleich | sung
Isolationswiderstand des Schutz- |Isolationswiderstandsmessung > 300 Q/V mit Verbraucher
leiters zu Neutral- und AuBen- > 1000 Q/V ohne Verbraucher
leitern bei einer Netzspannung bis 500 V

und einer Messspannung von 500 V

Verwechslung Schutz- und Phasenprifung oder Netzspannung
AuBenieiter Spannungsmessung gegen Erde
Verwechslung Schutz- und Neu- | Niederohmige Widerstandsmes- <102
tralleiter sung

Bei mehr als einer Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung flr die ge-
samte Anlage:
¢ Richtige Zuordnung der
Neutralleiter zu den jeweils Niederohmige <1Q2
von der FI-Schutzeinrichtung | Widerstandsmessung
erfaBten Stromkreisen. ,
e SchluB zwischen Neutralleitern | Isolationswiderstandsmessung Siehe Isolationswiderstands-
unterschiedlicher FI-Schutz- messung
einrichtungen

2 Praxiswert, in der Norm nicht festgelegt, abh&ngig von Querschnitt, Lange, Material

Zusétzlich sind die Schutzeinrichtungen wie Uberstrom-Schutzeinrichtung und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
zu bewerten. Beispielhaft sei hier die Uberprifung der SchutzmaBnahmen im TN-System dargestellt.

Schutzeinrichtung MeBaufgaben MeBverfahren
Uberstrom- Schleifenimpedanz Messen der Schleifenimpedanz
Schutzeinrichtung Uo (KurzschluBstrommmessung) oder

Zs < Rechnung bzw. Nachweis am
Ia Netzmodell

zw. AuBenleiter und PE- bzw.
PEN-Leiter (U, = Nennspannung
gegen geerdeten Leiter,

Ia = Abschaltstrom der Uber-
strom-Schutzeinrichtung)

gehlerstrom 1UB = UL g Messen des"Auslc")sestroms (la)
chutzeinrichtung und der BertUhrungsspannung

IA < TAn (Uy) durch Erzeugen eines Feh-
(U, < 50V, max. zuléssige Bertihrungsspannung) lerstroms sowie FeS'[Ste"Uﬂg, daB
die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
spatestens bei Nennfehlerstrom
(lan) auslost. Niederohmige Pru-
fung des Schutzleiters

Werte zur Beurteilung von Uberstrom-Schutzeinrichtungen und Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen sind in
der DIN VDE 0100 Teil 600 angegeben.

2. Verbindung aller anderen
Kérper mit der zentralen
Schutzleiterschiene
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MeBaufgaben und MeBverfahren fiir die Wiederholungs-

prifungen an elektrischen Geraten nach DIN VDE 0701-0702

MeBaufgabe

MeBverfahren

Schutzklasse
|

Schutzklasse
1l

Schutzklasse
1]

Schutzleiter-

niederohmige Widerstands-

(Sonstige Gerate)

widerstand messung des Schutzleiters
=0,3Q
Bei Anschlussleitungen mit entfallt entfalit
Bemessungsstrom von 16A
bis max. 5 m; zuzUglich
0,1Q je weitere 7,5 m je-
doch max. 1 Q. FUr andere
Leitungen gilt als Grenzwert
der errechnete Widerstands-
wert,
Isolations- =0,3 MQ =2 MQ > 250 kQ
widerstand (Geréte mit eingeschalteten | (Schalter, Temperaturregler (Schalter, Temperaturregler
~ Heizelementen) usw. der Gerate missen usw. der Gerite missen
=1 MQ geschlossen sein) geschlossen sein)

Schutzleiter-/

Heizleistung < 3,5 kW

leitfahigen Teile nicht mit
dem Schutzleiter verbunden
sind)

durchzufiihren, die nicht mit
dem Schutzleiter verbunden
sind.

Differenz-/ =<3,5mA
Ersatzableit- | (die Messmethode ist frei
strom oder wahlbar)
Strommess- entfallt entfallt
zange Heizleistung > 3,5 kW

<1 mA/kW bis max. 10mA.

(bei Geraten der Schutz-

klasse I mit Heizelementen,

bei denen der geforderte

Isolationswiderstand nicht

erreicht wird)
Beriihrungs- <0,5mA <0,5 mA
strom (bei Geraten der Schutz- Die Messung ist nur an be-

| Kklasse |, deren berthrbare | rihrbaren leitfahigen Teilen entfallt
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Priifablauf der Wiederholungspriifung an elektrischen
Geraten nach DIN VDE 0701-0702

Die Priifungen sind nach einer angegebenen Reihenfolge durchzuflihren und jede der Prifungen muss

bestanden sein, bevor mit der néchsten Prifung begonnen wird.

O —
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v

Schutzleiterwider-
stand < 0,3 Ohm*

L

{ SKI J { SK ]

De—

Isolations- Isolations- Isolations-
> (T gsfﬂlg]ﬁm messung messung
1.0 MOhm. > 2 MOhm > 0,25 MOhm
) x
\/ \2/

h 4

\ 4

Schutzleiter-/ Differenz-

Schutzleiter-/ Differenz-/

BerUhrungs- od. Beriihrungs-/ Differenz-/

strom/Strommesszange g:f:r;z;télssnt;;rsgrg oder Differenzstrom Ersatzableitstrom
<3,5mA <35mA <0,5mA <0,5mA
BerUhrungsstrom
<0,5mA
J, h. 4 . 4
* Bei Anschlussleitungen mit Bemessungsstrom ( Priifen der
von 16A bis max. 5m, zuzigl. 0,1 Ohm je Schutzeinrichtungen
weitere 7,5m, jedoch bis max. 1 Ohm. Fir
andere Leitungen gilt als Grenzwert der i
errechnete Widerstandswert. Prifung Aufschriften
@ Wenn technisch nicht méglich, dass alle \
aktiven Teile im Gerét erfasste werden i
(z. B. bei Schaltnetzteilen endet die ( Prilfen der
Messung am Netzanschluss), muss eine Geratefunktionen
Ableitstrommessung durchgefiihrt werden. ™
Die Messmethode ist frei wahlbar, bei p 'L
SK | - Geraten mit Heizelementen tber Protokoll, ggf. Gerateaufkleber flr ndchsten
3,5 kW, gilt 1mA/KW bis max. 10mA. Priftermin

O® ©

Alternatives Messverfahren, wenn die ISO-

Gerat von der Erde isoliert werden kann.

Messung nicht durchfithrbar ist und das

Die Messung ist nur an berthrbaren leitféhigen Teilen durchzufiihren, die nicht mit

dem Schutzleiter verbunden sind.
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Notizen

Alle technischen Angaben und zitierte Normen in dieser Broschiire entsprechen dem Stand der Drucklegung und wurden
nach bestem Wissen ermittelt, dennoch behalten wir uns Irrtimer und Druckfehler vor. Fiir fehlerhafte Angaben und deren
Folgen kann deshalb keine juristische Verantwortung oder irgendeine andere Haftung libernommen werden.
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