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MESSUNGEN VON UMWELTEINFLÜSSEN

¤ 475,00

HT154

SC-20C – HT154
TYPE 1 UND TYPE 2 PROFESSIONELLE SCHALLPEGELMESSGERÄTE

Das SC-20C Modell ist ein kompaktes, robustes und zuverlässiges Schall-Pegelmessgerät mit einem einzigen Skalenbereich, was
bedeutet, dass dies - ohne vorherigen Bereichsabgleich - einfach und genau im Gebrauch ist. Dank eines leistungsfähigen Mikroprozessors
ist es möglich, mehrfache Funktionen gleichzeitig auszuführen. Die Möglichkeit, jede Funktion und den Maximalwert ansehen zu können,
sobald der Vorgang abgeschlossen ist, - machen es zu einem sehr leistungsfähigen Instrument. Dieses Modell führt jede Prüfung nach
IEC61672 und IEC804 Typ 1 Standard aus. Das Instrument ist mit einer Software zum PC ausgestattet, die es erlaubt, Messungen zu
speichern und sie in graphischer, numerischer, statistischer Form darzustellen. Das HT154 Modell ist eine tragbarer, digitaler Typ 2
Schall-Pegelmesser, geeignet zur Durchführung gewöhnlicher Inspektionskontrollen für das Auftreten von Umweltlärm,  Ermitteln von
Schallpegeln, akustischer Grad  etc. Das Instrument ist äußerst leicht zu bedienen, dank einer großen  LCD-ANZEIGE und einer über
nur 5 Tasten bedienbaren Parameterkontrolle. Das HT154 ist - zur Überprüfung vor einer gewöhnlichen Messung  - mit einem tragbaren
Kalibrator ausgerüstet  und ist in einer praktischen Schutztasche mit al lem Mess-Zubehör untergebracht.

- CB-5 portabler Kalibrator einschließlich Batterie
- RS-232 serielles Kabel
- Soft- Tragetasche für Schall-Pegelmessgerät
- Schraubendreher für die manuelle Kalibration des

Schall-Pegelmessgerätes
- Windschutzabdeckung
- Schutztasche
- Schall-Pegelmessgerät CE Konformitäts-Erklärung
- Portabler Kalibrator CE Konformitäts-Erklärung
- Schall-Pegelmessgerät Kalibrationsbescheinigung
- Portabler Kalibrator Kalibrationsbescheinigung
- Batterie
- Schall-Pegelmessgerät Benutzer -Handbuch
- Portabler Kalibrator Benutzer -Handbuch

STANDARD ZUBEHÖR SC-20C

- HT150 portabler Kalibrator einschließlich Batterie
- Windschutzabdeckung
- Schraubendreher für die manuelle Kalibration des Schall-

Pegelmessgerätes
- Stecker für den AC/DC Analogausgang
- Tragetasche
- Batterie
- Schall-Pegelmessgerät Benutzer -Handbuch
- Portabler Kalibrator Benutzer -Handbuch

STANDARD ZUBEHÖR HT154

Schall-Pegelmessgerät Kategorie
Messbereich
Schalldruck-Pegel (SPLMessung)
Leq Integration mit 10,50,90 Prozentsätzen
A und C Fequenz-Gewichtung
SCHNELL / LANGSAM /
Spitzen-Integration
MAX / MIN Werte von SPL
1/2 Kondensator Mikrofon
AC und DC Analogausgang  (max 1V)
Manuelle Kalibration mit Trimmer
Portabler Kalibrator incl.
Interner Speicher
Aufzeichungsfunktion
RS-232 serielle Schnittstelle
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Anzeige LCD, 3 1/2 Digits (HT154)
LCD, 4 Digits (SC-20C)

Spannungsversorgung 1x9V Batterietyp IEC 6F22
Referenz Standards IEC 61672 Typ 1 (SC-20C)

IEC/EN60804 Typ 1 (SC-20C)
IEC 61672 Typ 2 (HT154)

Abmessungen (LxWxH) 301x82x19mm (SC-20C)
2890x80x32mm (HT154)

Gewicht  (einschließlich
Batterien) ca. 600g (SC-20C)

ca. 300g (HT154)

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

¤ 5.985,00

SC-20C




