HT5
LAMPENTESTER

Handliches Prifgerat zur schnellen
Fehlerermittiung an allen gasgefllten
Nieder- und Hochdrucklampen:

Quecksilber Niederdrucklampen
High Power Amalgamlampen
Quecksilber Mitteldrucklampen
Hochdruck-Natriumdampflampen
Leuchtstoffrohren

Neonrdhren

Metallhalogenlampen
Niederdruck-Natriumdampflampen
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Bei Berthrung der Lampenkontakte
mit der Prifspitze wird das in der
Lampe befindliche Gas ionisiert und
ein Leuchten ausgeltst. Bei Neon-
rohren oder Leuchtbandern erfolgt
die Prifung am Leuchtkérper ohne
Ausbau aus der Fassung.

Der innovative Lampentester HT5 ist
auch fur die Spannungsprifung im
Bereich 60V bis 250V AC sowie fur
den Durchgangstest (fur Drosseln,
Glihwendel etc.) mit optischer und
akustischer Anzeige einsetzbar.

INSTRUMENTS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

e | ampentester fur gasgefullte Nieder- und Hochdrucklampen
e einpolige Spannungsprifung Messbereich 60 bis 250V AC
e Durchgangspriifung O bis 5 MOhm, optisch und akustisch

e eingebaute Taschenlampe

e Sicherheit: CAT 11 300V, EN 61010- 1

e Abmessungen: 255 x 60 x 40 mm (H x B x T)

e Gewicht: 170g

e |ieferumfang: Prufspitzenabdeckung, 1 Batterie 9V,
Bedienungsanleitung

HT21
KOMPAKT 32
DIGIT- DIGITAL
MULTIMETER

HT21 ist ein kompaktes digitales
Multimeter mit 3% stelliger LCD
Anzeige fur AC/DC Spannung bis
zu 600V, Widerstand, Durchgangs-
prifung und Diodentest in Elektro-
installationen mit CAT 11 600 V.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

e DC Spannung von 1 mV bis 600V

e AC Spannung von 0,1V bis 600V

Widerstand von 1 Q bis 2 MQ

Durchgangs-Prifung

Dioden-Test

Data HOLD

Sicherheit: IEC/EN 61010-1, CAT 11l 600V
Spannungs-Versorgung: 1x 9V Batterie Type IEC 6F22
Anzeige: LCD, 3% Digits, 2000 Punkte

Abmessungen (L x B x H): 144 x 70 x 40 mm

e Zubehor: Messleitung + Batterie + Bedienungsanleitung

HT210

DIGITAL MULTIMETER
MIT TEMPERATUR-
FUNKTION

Das HT210 ist ein kompaktes digitales
Multimeter mit groBem 3% stelligen
hintergrundbeleuchtetem LCD Display,
far AC/DC Spannung bis zu 600V,
Widerstand, Frequenz, Temperatur,
Kapazitat Durchgangsprufung und
Diodentest in Elektroinstallationen

mit CAT Il 600 V.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

e DC Spannung von 1 mV bis 600V

e AC Spannung von 1 mV bis 600V

e Widerstand von 0,1 Q bis 40 MQ

e Durchgangs-Priifung mit Summer

e Dioden-Test

e Frequenzmessung bis 10 MHz

e Temperaturmessung bis 760 °C

e Kapazitdtsmessung

e Data HOLD

e Sicherheit: IEC/EN 61010-1, CAT Ill 600V

e Spannungs-Versorgung: 1x 9V Batterie Type IEC 6F22
e Anzeige: LCD, 3% Digits, 4000 Punkte

e Abmessungen (L x B x H): 138 x 68 x 37 mm

e Gewicht: 210g

e Zubehor: Messleitung + Typ-K Temperaturftihler (Drahtsonde 0,5 m)
e Schutztasche, Batterie + Bedienungsanleitung




