
HT321 · HT322 
DIGITALES MULTIMETER MIT 3½-STELLIGER ANZEIGE · SICHERHEIT NACH CAT IV 600 V

Digitales Multimeter für AC- und DC-Spannungsmessungen an Installationen mit Überspannungskategorie IV bis 600 V.

Funktionen HT321 HT322

AC-Spannung • •

DC-Spannung • •

Widerstandsmessung • •

Durchgangsprüfung • •

Diodentest • •

Temperatur mit Sonde Typ K •

Data HOLD • •

Max-Funktion • •

Manuelle Bereichswahl • •

Hintergrundbeleuchtung •

Automatische Abschaltung • •

Allgemeine Spezifikationen
Anzeige: LCD, 3½ Digits, 1999 Punkte

Spannungs-Versorgung: 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA

Batterien Autonomie: ca. 220 Stunden

Automatische Abschaltung: nach 15 Minuten

Sicherheit: IEC/EN 61010-1

Überspannungskategorie: CAT IV 600 V - CAT III 1000 V

Isolierung: Doppelte Isolierung

Verschmutzungsgrad: 2

Maximale Höhe: 2000 m

Abmessungen (L x B x H): 163 x 88 x 48 mm

Gewicht: (inkl. Batterien) ca. 280 g

STANDARD ZUBEHÖR Code

•	 Satz Messleitungen 4413-2

•	 Schutztasche B80

•	 Handbuch

•	 2 x 1,5 V-Batterien Typ AAA
Optionales Zubehör (nur Ht322) Code

•	 Adapter für K-Sonden T10

•	 Type K Fühler für Luft/Gas TK107

•	 Type K Fühler für halbfeste Substanzen TK108

•	 Type K Fühler für Flüssigkeiten TK109

•	 Type K Fühler für Oberflächen TK110

•	 Type K Fühler für Oberflächen mit 90° Winkel TK111

Technische Spezifikationen

DC Spannungsmessung

Bereich: 0,2 mV ÷ 600 V

Auflösung: 0,1 mV ÷ 1 V

Genauigkeit: ±(0,8 % rdg + 2 dgt)

Eingangsimpedanz: 10 MΩ

Überspannungsschutz: 600 V rms

AC Spannungsmessung

Bereich: 0,2 mV ÷ 600 V

Auflösung: 0,1 mV ÷ 1 V

Genauigkeit: ±(1,5 % rdg + 3 dgt)

Frequenzbereich: 45 ÷ 400 Hz

Eingangsimpedanz: 10 MΩ

Überspannungsschutz: 600 V DC/AC rms

Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung

Bereich: 0,1 Ω ÷ 20 MΩ

Auflösung: 0,1 Ω ÷ 10 kΩ

Genauigkeit: ±(1,0 % rdg + 3 dgt)

Überlastungsschutz: 600 V DC/AC rms

Akustische Anzeige: <120 Ω

Diodentest

Max. Spannung bei offenem Schaltkreis:               1,5 V DC

Auflösung: 1 mV

Überlastungsschutz: 600 V rms

Temperatur mit Sonde Typ K (nur HT322)

Feld: -40 ÷ 800 °C / -40 ÷ 1382 °F

Auflösung: 1 °C / 1 °F

Genauigkeit: ±(2,0 % Ablesung + 3 Digits)

Überlastungsschutz: 600 V rms

€ 62,00

HT321
€ 84,00

HT322
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