
SIRIUS87 · SIRIUS89N 
VDE 0100 / VDE0105  
UNIVERSALPRÜFGERÄTE

Das SIRIUS87 und das SIRIUS89N sind  
ideale Prüfgeräte zur Überprüfung der elek-
trischen Sicherheit von elektrischen Anlagen 
nach VDE 0100 und VDE 0105. 

Das SIRIUS89N ermöglicht zusätzlich die 
Messung und Aufzeichnung von Umweltpara-
metern sowie eine 1-phasige Netz- und Leis-
tungsanalyse. Alle wesentlichen Informationen 
sind auf einem großen grafischen Display mit 
hoher Auflösung verfügbar. 

Beide Modelle verfügen über einen internen 
Speicher und eine optisch isolierte Schnittstelle 
(USB) zur Datenübertragung auf den PC.

Bei der Leistungs- & Netzanalyse führt das 
SIRIUS89N die folgenden Messungen 
und Aufzeichnungen im Einphasen- 
bereich aus:

• Wechselstrommessung mit Wandlerzange 
• Wechselspannung 
• Wirk- / Blind- / und Scheinleistung 
• Energiemessung 
• Leistungsfaktor (Cos ) 
• Frequenz 
• Spannungsanomalien 
• Oberwellen-Analyse 
• Gesamtverzerrung THD (%) 
• Die Messgrößen werden numerisch,  
 als auch grafisch angezeigt (Scope-Funktion)

Bei der Umweltmessung misst und zeichnet 
das SIRIUS89N auf:

• Helligkeit (Lux) 
• Umgebungstemperatur (°C) 
• Feuchtigkeit (RH%)

ZUBEHÖR

Serienmäßig: 
• C2033X: Schukostecker auf 3-Leiter 
 mit Bananenstecker 
• KIT GSC5: Set mit 4 Messleitungen, 
 2 m, mit 4 Krokodilklemmen und  
 2 Prüfspitzen 
• KIT-TERR: Erdkabelset mit 4 Kabeln, 
 15, 10 und 5 m inkl. 4 Erdspieße 
• Software TOPVIEW auf CD-ROM 
• C2006 Anschlusskabel USB 
• Transporttasche - BORSA2051 
• Kalibrierzertifikat ISO 9000 
• Handbuch 
• Batterien 
• HT4005N Stromwandler 0,05 A - 100 A AC 
 (nur beim SIRIUS89N) 
• A0050 externes Netzteil  
 (nur SIRIUS89N)

Optional: 
• CN0050:Tragegurt zum Umhängen des 
 Gerätes für freihändiges Arbeiten 
• IMP57 zur Impedanzmessung mit 
 hohem Prüfstrom von max. 200 A

Optional: (nur SIRIUS89N) 
• HT96U Stromwandler zum Messen von 
 Fehlerströmen ab 1 mA, Ø 54 mm, 
 3 Messbereiche 1-100-1000 A / 1 V 
• HTFLEX33 Flexibler Stromwandler, 
 1000 A / 3000 A, (Ø 174 mm) 
• HT52/05 Sonde für Temperatur/Feuchte 
• HT53/05 Sonde für Lichtstärke (Lux)

VDE 0100 MESSFUNKTIONEN

• Alle Messungen gemäß VDE 0413 
 (EN 61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7 
• Niederohmmessung mit >200 mA 
• Isolationswiderstandsmessung mit 
 Spannungen 50-100-250-500-1000 V DC 
• FI (RCD) Test & Analyse mit Auslösezeit, 
 Auslösestrom, Ub, vom Typ A-AC 
 Standard & selektiv 
• Schleifen- und Netzimpedanz Zpp, Zpn, 
 Zpe mit und ohne Auslösung des RCD 
• Drehfeldrichtungsmessung 
• Erd- & Erdungswiderstandsmessung mit 
 2, 3, oder 4 Erdspießen 
• spezifische Erdwiderstandsmessung

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Schnittstelle: optisch isoliert/USB 
Speicher: für max. 1000 Messungen, 
(+ 2 MB beim SIRIUS89N) 
Sicherheit: CAT III 600 V, EN 61010-1 
Spannungsversorgung: 6 x 1,5 V AA 
Abmessungen: 225 x 165 x 105 mm 
Gewicht: 1,2 kg

IMP57  
Zubehör für Schleifenimpedanzmessung mit hoher 
Auflösung, max. 200 A Prüfstrom

SIRIUS87
€ 1.250,00

SIRIUS89N
€ 1.590,00

inklusive 
Netzanalyse
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MULTIFUNKTIONSMESSGERÄTE


