
LIEFERUMFANG

• QUICKLAN6055

• 2 externe Marker #1 und #2

• 3 Verbindungskabel, 20 cm, FTP, mit Verbinder RJ45

• Schutztasche

• Handbuch

• Batterie 9 V

OPTIONALES ZUBEHÖR

•  REM38 (Set mit 6 externen Markern #3, #4, #5, #6, #7, #8)
Art.-Nr.: 1004250

•  REM3-Externer Marker #3 + Kabel RJ45
Art.-Nr.: 1004190

•  REM4-Externer Marker #4 + Kabel RJ45
Art.-Nr.: 1004200

•  REM5-Externer Marker #5 + Kabel RJ45
Art.-Nr.: 1004210

•  REM6-Externer Marker #6 + Kabel RJ45
Art.-Nr.: 1004220

•  REM7-Externer Marker #7 + Kabel RJ45
Art.-Nr.: 1004230

•  REM8-Externer Marker #8 + Kabel RJ45
Art.-Nr.: 1004240

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Batterieautonomie 600 Stunden bzw. 16 Stunden mit 

Hintergrundbeleuchtung
max. zul. Eingangsspannung 24 V

Auto Power OFF nach 5 min

Abmessungen (L x B x H) 190 x 65 x 45 mm

Gewicht (inkl. Batterien) ca. 235 g

LAN-NETZWERK TESTER

QUICKLAN6055 ist ein praktisches Messgerät für schnelle und genaue Kontrollen der Datenübertragungskabel von LAN-Netzen. Fehlerhafte An-
schlüsse beim Datenkabel (offene, gekreuzte, gesplittete, vertauschte Paare usw.) werden vom QUICKLAN6055 sofort auf dem großen digitalen 
Display unmissverständlich angezeigt. 

QUICKLAN6055 kann auch übliche kabelinterne Probleme, wie Unterbrechungen und Kurzschlüsse, feststellen. Mit Hilfe von bis zu 8 nummerierten 
externen Markern (optionales Zubehör) kann die Zuordnung der in den Räumen verteilten RJ45-Buchsen überprüft werden. Das QUICKLAN6055 ist 
die ideale Wahl für den Fachmann, der ein einfaches, effizientes Gerät für die Kontrolle von LAN-Netzen benötigt.
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FUNKTIONEN

•  Kabeltest bei geschirmtem (STP) und ungeschirmten (UTP) 
Kabeltypen mit RJ45-Verbinder

• Automatische Erkennung der externen Marker (#1 bis #8)

• Verkabelungskontrolle (Mapping)

• Low Bat Anzeige

Folgende Fehler werden erkannt und angezeigt:

• Offene Leiter

• Unterbrochene Leiter

• Kurzschluss

• Umgekehrte Paare

• Gekreuzte Paare

• Gesplittete Paare

• Allgemeine Fehler (Miswire)

•  Display-Anzeige: OPEN, SHORT, CROSS, REVERSE, SPLIT und 
MISWIRE mit Nr.

QUICKLAN6055
Art.-Nr.: 1004180  
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