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HT1160
DIGITALE WÄRMEBILDKAMERA FÜR TEMPERATURMESSUNGEN
ZUR VORBEUGENDEN WARTUNG UND FEHLERERKENNUNG

- Linsenschutz

- Li-ION Akku

- Netzadapter 100-240V / 12V

- SD Speicherkarte

- SD Flash Kartenleser kompatibel  zu Win2000/XP/Vista

- USB Kabel für SD Kartenleser

- USB Kabel für PC Schnittstelle

- Gummi-Schutzholster

- ThermoView HT1160 Windows Software

- Vollständige Windows Protokoll-Software

- Bedienungsanleitung, auch auf CD-ROM

- Robuster Aufbewahrungskoffer

STANDARD AUSSTATTUNG

Messbereich -10 ÷ 250°C
Empfindlichkeit 0.15°C@ 21°C
Auflösung 160x120pxl

TFT Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung •

Sichtfeld (fov) 20°x15°
D:S Verhältnis 458:1

Focus Einstellbar

Min.  Objektabstand 0.3m

Laserpointer •

Auswahl °C, °F, °K •

Emissionsfaktor einstellbar •

Funktionseinstellungen Auto / Manuell

Digitaler Zoom •

Farbpalette (4)

Speichermodus SD Flash card

SD Kartengröße 128MB ÷ 2GB

Speicherbare Bilder 1000 @ 128MB

USB Schnittstelle •

Laserpointer Standard EN60825-1

Energieversorgung Li-ION Akku

Akkukapazität 4 Stunden

Abmessung (LxWxH) 230x120x110mm

Gewicht (inkl. Akku) 0.75kg

FUNKTIONEN

Die innovative, hochauflösende & tragbare Wärmebildkamera HT1160 ist für alle thermografischen Anwendungen geeignet, die ein hohes
Maß an Mobilität und Flexibilität erfordern. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen im Innen- und Außenbereich von der
vorbeugenden Instandhaltung, Fehlererkennung, effizienten Wartung, der Gebäudetechnik (Energieverluste und Wärmebrücken werden
sichtbar) bis hin zur Prozessoptimierung. Die große 3.5“ Farb-LCD-Anzeige mit dem detaillierten Wärmebild (160 x 120 Pixel) lässt
Unregelmässigkeiten und verdeckte Problemstellen sofort erkennen, entsprechende Maßnahmen können sofort eingeleitet werden, bevor
schwerwiegende Folgen entstehen. Der integrierte Laserpointer ermöglicht eine genaue Ortung während der Untersuchung. Mit den 2
verschiebbaren Messpunkten können direkt vor Ort Temperaturdifferenzen ermittelt werden. Die integrierte Hot /Cold Find Funktion findet
und verfolgt automatisch die jeweils aktuell höchste und niedrigste Temperatur des Messobjektes. Mit der Wärmebildkamera HT1160
werden Problemstellen erkannt und Ausfälle vermieden, Entscheidungen können sofort getroffen werden. Lokale Überhitzung von elektrischen
Kabeln lässt sich auf einfache Weise darstellen. Ursachen sind: Überlastung, Oberwellen, Temperaturerhöhung an Quetsch- und
Schraubverbindungen, Sicherungen oder Trennschaltern. Wenn eine punktuelle Temperaturmessung nicht mehr reicht, ist die HT1160
die optimale Wahl. Auf der auswechselbaren SD Speicherkarte können bis zu 1000 Bilder mit allen Temperaturinformationen abgespeichert
und anschließend über die USB Schnittstelle oder direkt via SD Karte auf den PC übertragen werden. Die Kameras werden mit einer
Analyse-Software ausgeliefert, welche eine Nachbearbeitung und Auswertung der aufgenommen Wärmebilder ermöglicht.

UMWELTMESSUNGEN

Thermische Belastung elektrischer
Komponenten

HT1160

€ 2.495,00


