
59

HT603
DIGITALES TASCHENMULTIMETER

HT603 ist ein

Digitalmultimeter mit

automatischer

Bereichsumschaltung und

äußerst kompakt dank des

kleinen Schutzgehäuses,

in dem die Messleitungen

mit untergebracht sind. Das

Messgerät bietet die AC/DC

Spannungsmessung als

auch Widerstands- sowie

Dioden-Prüfungen und

Durchgangsprüfungen an.

- DC Spannung von 0.1mV bis 600V

- AC Spannung von 1mV bis 600V

- Widerstand von 0.1  bis 30M

- Durchgangsprüfung

- Diodentest

- Data HOLD, Bargraph

- Auto- / manuelle  Bereichsumschaltung

- Automatische Abschaltung nach 10 Minuten

- Sicherheit: IEC/EN61010-1, CAT III 300V, CAT II 600V

- Spannungs-Versorgung: 1x3V Batterie Typ CR2032

- Display: LCD, 3 3/4 digits, 3200 Punkte

- Abmessungen (LxBxH): 78x118x16mm

- Gewicht: 110g

- Zubehör: Messleitungen + Batterie + Bedienungsanleitung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

€ 44,00

HT603

HT21 ist ein kompaktes digitales

Multimeter mit 3 1/2 stelliger LCD

Anzeige für AC/DC Spannung bis

zu 600V, Widerstand,

Durchgangsprüfung und

Diodentest in Elektroinstallationen

mit CAT III 600V

- DC Spannung von 1mV bis 600V

- AC Spannung von 0.1V bis 600V

- Widerstand von 1  bis 2M

- Durchgangs-Prüfung

- Dioden-Test

- Data HOLD

- Sicherheit: IEC/EN61010-1, CAT III 600V

- Spannungs-Versorgung: 1x9V Batterie Type IEC 6F22

- Anzeige: LCD, 3 1/2 Digits, 2000 Punkte

- Abmessungen (LxBxH): 144x70x40 mm

- Zubehör: Messleitung + Batterie + Bedienungsanleitung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTENHT21
KOMPAKT 31/2
DIGIT- DIGITAL
MULTIMETER

HT14N ANALOG-MULTIMETER
HT14N ist ein Analog Multimeter zur

Durchführung von  AC/DC

Spannungsmessungen bis zu 500V,

Gleichstrom bis 100mA, Widerstand

und Batterie-Testfunktion. Analoge

Skalen, die eine gute Ablesung

erlauben und das Schutzholster sind

die besonderen Merkmale dieses

praktischen und kleinen Messgerätes,

das in Einklang mit der

Sicherheitsnorm  IEC/EN61010-1

konzipiert wurde.

- Gleichspannung mit 2.5, 25, 250, 500V Bereichs-Skalen

- Wechselspannung mit 25, 250, 500V Bereichs-Skalen

- Gleichstrom mit 1, 10, 100mA Bereichs-Skalen

- Widerstand mit Rx10, Rx100, Rx1000 Bereichs-Skalen

- 1.5V und 9V Batterien -Prüfung

- Sicherheit  : IEC/EN61010-1, CAT II 300V

- Spannungs-Versorgung: 1x1.5V Batterie Type AA LR06

- Abmessungen (LxBxH): 145x80x45mm

- Gewicht (einschließlich Batterie ): ca. 25 g

- Zubehör: Messleitung + Batterie + Holster + Bedienungsanleitung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Das HT82 Modell  ist ein portables

Digitalmessgerät für die Ermittlung

der Phasenfolge durch Verbinden

der Standard-Prüfleitungen mit den

L1, L2 und L3 Phasen eines Drei-

Phasen-Systems. Das Messgerät

bringt die “R” Anzeige beim positiven

Prüfergebnis (rechtsdrehend) und

die “L” Anzeige im gegenteiligen Fall

(linksdrehend). Das Vorhandensein

eines falschen Kabelanschlusses

wird durch das Messgerät  auch

festgestellt.

HT82 DREHFELD-MESSGERÄT

- Wechsel- Spannungsbereich von 40 bis 690V

- Frequenzbereich: von 15Hz bis 400Hz

- “R” und “L” Anzeige auf dem Display

- LCD-ANZEIGE

- Schutz-Holster

- Sicherheit: IEC/EN61010-1, CAT III 600V

- Spannungs-Versorgung: direkt vom Netz

- Abmessungen (LxBxH): 130x69x22mm

- Gewicht: ca. 130 g

- Zubehör: 3 Kabel + 3 Krokodil-Klemmen + Schuttzasche + 

Bedienungsanleitung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

€ 80,00

HT82

€ 35,00

HT21

€ 18,90

HT14N


