
Das HT167 vereint  ein Thermometer und ein Hygrometer in einem einzigen Messgerät. Neben den Echtzeitmessungen führt das
Messgerät auch Aufzeichnungs-Abläufe durch und kann über eine RS-232-Schnittstelle, zum Zwecke einer sicheren Datenübertragung,
mit einem PC verbunden werden. Das M4000 ist ein multifunktionaler Analysator für die Messung der Umweltparameter wie Luft,
Temperatur, Feuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit, Luft-Kapazität, Luft-Volumen und Enthalpie.  Das HT2234N ist ein digitaler Drehzahlmesser
mit optischer (kontaktlos) und mechanischer Messung der Drehzahl.

Lufttemperatur-Messung   in °C / °F
Luftvolumen-Messung (m3/s) und Enthalpie (kW)

Relative Luftfeuchtigkeits-Messung (%RH)

Luft-Geschwindigkeits-Messung (m/s)

Drehzahlmessung mit  Kontakt und ohne Kontakt

Ereigniszähler

Laserpointer

MAX / MN / HOLD

Echtzeitaufzeichnung

Interner Speicher

RS-232 Schnittstelle

Automatische  Abschaltung
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- Temp. Bereich: -20°C ÷ 60°C (-4°F ÷ 140°F)

- Feuchtigkeitsbereich: 0 ÷100%RH

- Auflösung: 0.1°C (0.1°F) / 0.1%RH

- Temperaturgenauigkeit: ±0.7°C / 0.1°F
- Feuchtigkeitsgenauigkeit: ±2.5%rdg (@ 25°C)

- Reaktionszeit: 40sec (°C) / 75sec (%RH)

- Display: LCD, 4 Digits

- Data HOLD

- MAX/MIN

- Integrationsperiode: 1 ÷ 60min

- Speicher: ca. 16000 Plätze

- RS-232 serielle Schnittstelle

- Automat. Abschaltung: nach 30 Minuten

- Spannungsversorgung:1x9V Batterie

- Abmessungen (LxBxH): 186x64x30mm

- Gewicht (einschließlich Batterie): ca. 320g

  Standard Zubehör
- Schutztasche

- Batterie

- Software + RS-232 serielles Kabel

- Bedienungsanleitung.

HT167
MERKMALE

- Temp. Bereich: -5°C ÷ 65°C (23°F ÷ 149°F)

- Feuchtigkeitsbereich: 10 ÷ 95%RH

- Luft-Geschwindigkeits- Bereich: 0.3 ÷ 15m/s

- Auflösung: 0.6°C / 0.4%RH / 0.1m/s

- Temperatur-Genauigkeit: ±1°C / 2°F
- Feuchtigkeits- Genauigkeit: ±3.0%rdg

- Luft-Geschwindigkeits-Genauigkeit: ±(3%rdg+1dgt)

- Display: LCD, 4 Digits

- Automat. Abschaltung: nach 10 Minuten

- Spannungsversorgung: 1x9V Batterie

- Abmessungen (LxBxH): 198x90x40mm

- Sonden- Abmessungen: Durchmesser 73mm

- Gewicht (einschließlich Batterie): ca. 260g

  Standard Zubehör
- Schutztasche

- ISO9000 Kalibrationszertifikat

- Batterie

- Bedienungsanleitung.
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- Geschwindigkeits- Bereich –kontaktlos-: 10.00 ÷ 99999 U/min

- Geschwindigkeits- Bereich –kontaktiert-:  20.00 ÷ 29999 U/min

- Auflösung: 0.01 ÷ 1 U/min

- Genauigkeit: ±(0.04%rdg + 2dgt)

- Ereigniszähler- Bereich: 0 ÷ 99999

- Reaktionszeit : 0.7s (>60RPM)

- Abstand vom Gegenstand : 50 ÷ 300mm

- Display: LCD, 5 Digits, 99999 Punkte

- Automat. Abschaltung: nach 30 Minuten

- Data HOLD

- MAX/MIN

- Spannungsversorgung: 4x1.5V Batterien AA LR06

- Abmessungen (LxBxH): 172x63x36mm

- Gewicht (einschließlich Batterien): ca. 190g

  Standard Zubehör
- Mechanischer Adapter

- Div. Gummi Anschlussadapter

- Reflektionsband

- Schutztasche

- Batterien

- Bedienungsanleitung.

HT2234N
MERKMALE

€ 358,00

HT167

€ 1.318,00

M4000

HT2234N

HT167 - M4000 - HT2234N
PORTABLES DIGITAL THERMOHYGROMETER, THERMOANEMOMETER UND TACHOMETER
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€ 268,00

MESSUNGEN DER UMWELTPARAMETER


