
HT17 ist ein praktischer Spannungs-Prüfstift zum Detektieren einer AC

Spannung in jedem elektrischen  Installationstyp (Fassungen, Kabel,

Sicherungen, Stromkreisunterbrecher, Anlage etc…) mit oder ohne direktem

Kontakt. Visuelle und akustische (Summer) Anzeigen sind zur Durchführung

der Operationen verfügbar. Ein Wahlschalter auf dem Gehäuse des Messgerätes

ermöglicht eine Empfindlichkeits-Regulierung, um eine genaue Spannungs-

Erkennung am Prüfpunkt zu erreichen.

HT17
SPANNUNGS- DETEKTOR

- AC Spannung von 100V bis 600V mit und ohne Kontakt

- Rote LED- und Summer-Anzeigen

- Empfindlichkeits-Regulierung

- Taschenclip

- Sicherheit: IEC/EN61010-1, CAT III 600V

- Spannungs-Versorgung: 2x alkaline Knopf- Batterien Typ A76 LR44

- Abmessungen (LxB): 120x15xmm

- Gewicht (mit Batterien): ca. 20g

- Zubehör: Batterien + Bedienungsanleitung auf der Blister- Verpackung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

€ 13,70

HT17

DIGITALMULTIMETER

HT20
BERÜHRUNGSLOSER SPANNUNGSPRÜFER
MIT LED TASCHENLAMPENFUNKTION

Der HT20 ist ein praktischer berührungsloser Spannungsprüfer in Stiftform,

der eine vorhandene Wechselspannung durch einen akustischen Summton

und eine rot aufleuchtende LED in der Prüfspitze anzeigt.

- Spannungsbereich: 100V bis 1000V AC

- Frequenzbereich: 50/60Hz

- Rote LED und Summer bei Spannungserkennung

- Weisse LED Taschenlampe mit An/Aus Schalter

- Praktischer Taschenclip

- Sicherheit: IEC/EN61010-1, CAT IV 1000V

- Verschmutzungsgrad: 2

- Batterieversorgung: 2x1.5V Batterien Typ AAA IECLR03

- Abmessungen (LxBxH): 160 x 26 x 20mm

- Gewicht (inkl. Batterien): 48g

- Lieferumfang: Batterien + Bedienungsanleitung

FUNKTIONEN

€ 19,00

HT20
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HT70
PRÜFSTIFT ZUR BERÜHRUNGSLOSEN
ERMITTLUNG DER DREHFELDRICHTUNG,
SPANNUNG UND DER PHASENGLEICHHEIT

Der HT70 ist ein praktischer berührungsloser Spannungsprüfer in Stiftform, der

auch zur Ermittlung der Drehfeldrichtung und der Phasenübereinstimmung

geeignet ist. Die Anzeige erfolgt über farbige LED und einen akustischen Summer.

€ 42,00

HT70

- Spannungsbereich: 100V bis 1000V AC

- Frequenzbereich: 50/60Hz

- LED rot/grün + Summer als Ergebnisanzeige

- Praktischer Taschenclip

- Sicherheit: IEC/EN61010-1, CAT IV 1000V
- Verschmutzungsgrad: 2

- Batterieversorgung: 2x1.5V Batterien Typ AAA IECLR03

- Batterielebensdauer: > 9000 Tests

- Abmessungen (LxBxH): 160 x 26 x 20mm

- Gewicht (inkl. Batterien): 48g

- Lieferumfang: Batterien + Bedienungsanleitung

FUNKTIONEN

linkes Drehfeld rechtes Drehfeld

ANWENDUNGSVIDEO

ERLEBEN SIE DEN HT70 IN AKTION

www.ht-instruments.de/video/HT70


